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 LEIDINGWERK
MT MECHANISCHE TOEVOER
NT NATUURLIJKE TOEVOER
OT OVERSTROOM TOEVOER ONDER BINNENDEUR
MA  MECHANISCHE AFVOER
NA NATUURLIJKE AFVOER
OA NATUURLIJKE AFVOER ONDER BINNENDEUR
RGA ROOKGASAFVOER
STL-MV STANDLEIDING MECHANISCHE VENTILATIE
WTW WARMTE TERUGWIN UNIT
VB VENTILATORBOX
DVL DAKVENTILATOR
AFZK AFZUIGKAP
VL VENTILATIEROOSTER
MVR MUUR VENTILATIEROOSTER
MR MUURROOSTER
VR  VENTILATIEROOSTER BOVEN KOZIJN

RENVOOI RIOLERING:
 LEIDINGWERK
HWA HEMELWATERAFVOER
D DOCHE
B BAD
WT WASTAFEL
F FONTEIN
WC WATERCLOSET
WM WASMACHINE
DR  DROGER
UR URINOIRE
ED EINDDEKSEL
OS ONTSTOPPINGSSTUK
MB MANTELBUIZEN
SP SCHROBPUT
STL-R STANDLEIDING RIOLERING
GK GEVELKOM
OK OVERSTORT KETEL
VW VAATWASSER
DRG DRAINGOOT
SB SPOELBAK
BEL-STL BELUCHTING STANDLEIDING

- INPANDIGE HWA'S THERMISCH ISOLEREN

- DIAMETERS LEIDINGWERK VOLGENS BEREKENING OPGAVE INSTALLATEUR

- LEIDINGVERLOOP EN DIAMETERS IN VLOEREN TER GOEDKEURING
  VOORLEGGEN AAN KONSTRUKTEUR EN DIRECTIE

AB

HB

RENVOOI KOZIJNEN:
- DEUREN, RAMEN, KOZIJNEN EN DAARMEE GELIJK TE STELLEN CONSTRUCTIE-
  ONDERDELEN IN EEN UITWENDIGE SCHEIDINGSCONSTRUCTIE DIE VOLGENS
  NEN-5087 BEREIKBAAR ZIJN VOOR INBRAAK HEBBEN EEN VOLGENS NEN-5096
  BEPAALDE INBRAAKWERENDHEID DIE VOLDOET AAN IN DIE NORM AANGEGE-
  VEN WEERSTANDSKLASSE 2

- ALLE BEGLAZING VAN PEIL TOT 1400+ UITVOEREN ALS VEILIGHEIDSBEGLAZING

1 MERKEN BINNENKOZIJNEN

ALUMINIUM BUITENKOZIJN MERK B

HOUTEN BUITENKOZIJN MERK B

RENVOOI BOUWKUNDIG:

ISOLATIE

SCHOONWERK BAKSTEEN

VUILWERK KALKZANDSTEEN

BAKSTEEN BESTAAND

ISOLATIEWAARDEN:
-BEGANEGRONDVLOER RC = 3,5 M2K/W
-SPOUWMUUR  RC = 3,5 M2K/W
-DAKKONSTRUKTIE  RC = 4.0 M2MK/W
-ISOLERENDE BEGLAZING  U = 1,1 

- ALLE HOUT-, STAAL-, BETON-, EN METSELWERKKONSTRUKTIES VOLGENS
  BEREKENING EN TEKENING KONSTRUKTEUR

- ALLE MATEN IN MM EN IN HET WERK TE KONTROLEREN EN/OF OP TE METEN

- ZIE VOOR KONSTRUKTIE SCHEMA'S DE TEKENINGEN VAN DE KONSTRUKTEUR

-DILATATIES IOM. KONSTRUKTEUR EN BAKSTEEN FABRIKANT

- DEUREN, RAMEN, KOZIJNEN EN DAARMEE GELIJK TE STELLEN CONSTRUCTIE-
  ONDERDELEN IN EEN UITWENDIGE SCHEIDINGSCONSTRUCTIE DIE VOLGENS
  NEN-5087 BEREIKBAAR ZIJN VOOR INBRAAK HEBBEN EEN VOLGENS NEN-5096
  BEPAALDE INBRAAKWERENDHEID DIE VOLDOET AAN IN DIE NORM AANGEGE-
  VEN WEERSTANDSKLASSE 2

- ALLE BEGLAZING VAN PEIL TOT 1400+ UITVOEREN ALS VEILIGHEIDSBEGLAZING

-AFWERKING VOLGENS AFWERKSTAAT

LICHTE SCHEIDINGSWAND

BETONWAND IN HET WERK GESTORT

PREFAB BETON

CONSTRUCTIE BETON

KB KUNSTSTOF BUITENKOZIJN MERK B

-ZIE VOOR NATUURLIJKE-, EN MECHANISCHE VENTILATIE HET RAPPORT
BOUWBESLUIT EN/OF BEREKENINGEN, TEKENINGEN INSTALLATEUR.

-DIAMETERS LEIDINGWERK VOLGS. OPG. INSTALLATEUR.

2950+P

PEILMAAT b.k. AFGEWERKTE VLOER

PEILMAAT b.k. AFGEWERKTE VLOER

-VRIJE DOORGANG MINIMAAL 850X3200MM
-VLOERRANDEN EN TRAPPPEN VOORZIEN VAN BALUSTRADEN
-BOVENKANT BALUSTRADEN MINIMAAL 1000MM+VLOER
-OPENINGEN IN BALUSTRADEN <100MM
-GEEN OPSTAPMOGELIJKHEID TUSSEN 200 EN 700MM+VLOER

TOEGANG TOT GEBOUW

- ALLE HOUTKONSTRUKTIES KLASSE C24

- ALLE HOUTKONSTRUKTIES VIA VACUEMDRUKMETHODE IMPREGNEREN

WMP WATERMETER PUT

ZELFSLUITEND

WBDBO 60 MIN. WBDBO 30 MIN

BRANDSCHEIDING 30 MIN. BRANDSCHEIDING 60 MIN.

LOOPSLOT

RENVOOI BRANDSCHEIDING:

RENVOOI NORMEN:

THERMISCHE ISOLATIE  : NEN 1068
GELUIDSISOLATIE  : NEN 5077
GALM   : NEN 5078
VENTILATIE/VERWARMING  : NEN 1087, 2757, 3028
VENT. OPSTELRUIMTE GASAPP. : NEN 1087, 3028
RIOLERING   : NEN 3215, 7013, 7045, 7046
CV-INSTALLATIE  : NEN 3028
INBRAAKWERENDHEID  : NEN 5078, 5096
ONTRUIMINGSINSTALLATIE  : NEN 2535, 2575
METERKAST   : NEN 2768
DAGLICHTTOETREDING  : NEN 2057
GASINSTALLATIE  : NEN 1078 EN NPR 3378
ELECTRA   : NEN 1010
WATERLEIDING  : NEN 1006
BINNENRIOLERING   : NEN 3213, 3215, NTR 3216-WONINGEN
HEMELWATERAFVOEREN   : NEN 7016 & NEN 12200  

-RIOLERING GELUIDWEREND BEKLEDEN MET GEBERIT ISOL 12MM
POLYESTERSCHUIM MET FOLIE VAN BLADLOOD 0.35MM EN
PVC-DEKFOLIE MET DIKTE VAN 1MM.

SK STRAAT KOLK
AFVOERAV

RENVOOI  VERWARMING

expansievat

CV-ketel

straal verwarming

elektrische boiler

close-in boiler

boiler

radiator

convector

vloerconvector

verdeler

koudwater kraan

warmwater kraan

themostaat kraan

gevelkom

lamellenradiator

RENVOOI  MECHANISCHE VENTILATIE

mechanische ventilatie

mechanische ventilatie met Warmte Terug Winning

mechanische ventilatie aanzuigpunt

ventilator

mechanische ventilatie inblaaspunt

mechanische ventilatie wand-inblaaspunt

mechanische ventilatie wand-aanzuigpunt
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FAMILIE HERMANS
WILLEM II STRAAT 36
5682 AH BEST

TVB

TOINE VAN BAALEN

PLAN VOOR HET BOUWEN VAN
EEN VRIJSTAAND BIJGEBOUW
MET OPENLUCHT ZWEMBAD

WERKTEKENINGEN

status :

stuiknaad met verholengoot stuiknaad met verholengoot

VOORGEVEL LINKER ZIJGEVEL LINKER ZIJGEVELACHTERGEVEL

RENVOOI:   MATERIALEN:

ONDERDEEL: MATERIAAL: KLEUR:
gevels natuursteen natuursteen grijs antraciet
gevels baksteen baksteen handvorm zwart
gevels potdeksel eikenhout  naturel
kopgevels  eikenhout  naturel
kozijnen   hout  eiken naturel
ramen  hout  eiken naturel
raamdorpels hardsteen
deuren  hout  eiken naturel
deurdorpel  hardsteen
dak  eikenhout  naturel
daktrimmen zinken kraal
boeiboord dakgoten eikenhout  naturel
hwa's  nvt.  
hekwerken  nvt.
kolommen  hout  eiken naturel
balken  hout  eiken naturel
spanten  hout  eiken naturel
lamellen zonwering hout  eiken naturel

RENVOOI:   HOUTEN DRAAGKONSTRUKTIE:

ONDERDEEL: MATERIAAL: AFMETING:
boeiboord   eikenhout  18x140  mm
gevelbekleding sauna eikenhout  18x140  mm
dakbedekking  eikenhout  27x185  mm
kolommen  eikenhout  200x200  mm
liggers  eikenhout  200x200  mm
korbelen  eikenhout  80x120 mm
trekplaat  eikenhout  200x200 mm
kreupele stijlen eikenhout  120x180 mm
sporen  eikenhout  50x125 mm
dakbeschot zadeldak eikenhout  27x170 mm
platbalklaag sauna vurenhout  60x160 mm
platbalklaag overig vurenhout  60x160 mm
platbalkaag vlonder eikenhout  60x160 mm
vloerdelen verdieping eikenhout  22x140 mm
vloerdelen vlonder eikenhout  22x140 mm
lamellen zonwering eikenhout  28x156 mm
staanders zonwering  eikenhout  67x67 mm

RENVOOI:  ISOLATIE:

beganegrondvloer  Rc = 3.5 m2.k/W
spouwmuur   Rc = 3.5 m2.k/W
hellend dak   Rc = 3.5 m2.k/W
platdak   Rc = 3.5 m2.k/W
kelder   Rc = 3.5 m2.k/W
isolerende beglazing  U = 1.1 W/m2.k

RENVOOI RUIMTEN:

-1.01 BERGRUIMTE
  0.01 OVERIGE GEBRUIKSFUNCTIES
  0.02 TOILETRUIMTE
  0.03 DOUCHERUIMTE
  0.04 SAUNA
  0.05 TECHNISCHE RUIMTE
  0.06 VERKEERSRUIMTE
  0.07 VERKEERSRUIMTE

+1.01 BERGRUIMTE
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RGA. ketel

MA. toilet/douche
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plafondrooster MA.

stl. MA. kelder

plafondrooster NT. kelder

NT. kelder
via muurrooster

DEJO rooster
gegalvaniseerd
afm. 4x800x1200

kastenwand

KELDERVERDIEPING

konstruktieve gegevens vlgs. ber-, tekening konstrukteur

-1.01

WM DR

NN

SITUATIE : gemeente : BEST
 : wijk : SALDERES
 : sectie : G
 : nummer : 1211-6214
 : schaal : 1-1000

6214G

1211G

KAPPLAN

konstruktieve gegevens vlgs. ber-, tekening konstrukteur
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konstruktieve gegevens vlgs. ber-, tekening konstrukteur

trapgat
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plaatfundering met vorstrand

pompput

MR NT. openhaard

FUNDERING - RIOLERING

konstruktieve gegevens vlgs. ber-, tekening konstrukteur

aansluiten op bestaande riolering
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ARCH-SO-1201-WE-02042013

UITVOERING

01-05-2013

A 22-05-2013


	1201BE100 22-05-2013

