RENVOOI BOUWKUNDIG:

SCHOONWERK BAKSTEEN
VUILWERK KALKZANDSTEEN
BAKSTEEN BESTAAND
LICHTE SCHEIDINGSWAND

BETONWAND IN HET WERK GESTORT

CONSTRUCTIE BETON H

PREFAB BETON
ISOLATIE

- ALLE HOUT-, STAAL-, BETON-, EN METSELWERKKONSTRUKTIES VOLGENS
BEREKENING EN TEKENING KONSTRUKTEUR

-ALLE MATEN IN MM EN IN HET WERK TE KONTROLEREN EN/OF OP TE METEN

- ALLE HOUTKONSTRUKTIES KLASSE C24

-ALLE HOUTKONSTRUKTIES VIA VACUEMDRUKMETHODE IMPREGNEREN

- ZIE VOOR KONSTRUKTIE SCHEMA'S DE TEKENINGEN VAN DE KONSTRUKTEUR T

-DILATATIESIOM. KONSTRUKTEUR EN BAKSTEEN FABRIKANT v

- DEUREN, RAMEN, KOZIJNEN EN DAARMEE GELIJK TE STELLEN CONSTRUCTIE-
ONDERDELEN IN EEN UITWENDIGE SCHEIDINGSCONSTRUCTIE DIE VOLGENS
NEN-5087 BEREIKBAAR ZIJN VOOR INBRAAK HEBBEN EEN VOLGENS NEN-5096 \
BEPAALDE INBRAAKWERENDHEID DIE VOLDOET AAN IN DIE NORM AANGEGE- N
VEN WEERSTANDSKLASSE 2 N

-ALLE BEGLAZING VAN PEIL TOT 1400+ UITVOEREN ALS VEILIGHEIDSBEGLAZING i ;

-AFWERKING VOLGENS AFWERKSTAAT

ISOLATIEWAARDEN:

-BEGANEGRONDVLOER RC = 3,56 M2KIW
-SPOUWMUUR RC = 3,56 M2KIW
-DAKKONSTRUKTIE RC = 4.0 M2MK/W
-ISOLERENDE BEGLAZING  U=1/1

VOORGEVEL LINKER-ZIJGEVEL ACHTERGEVEL

Jﬂ PEILMAAT b.k. AFGEWERKTE VLOER
2950+P PEILMAAT b.k. AFGEWERKTE VLOER

-VRIJE DOORGANG MINIMAAL 850X3200MM

-VLOERRANDEN EN TRAPPPEN VOORZIEN VAN BALUSTRADEN
-BOVENKANT BALUSTRADEN MINIMAAL 1000MM+VLOER
-OPENINGEN IN BALUSTRADEN <100MM

-GEEN OPSTAPMOGELIJKHEID TUSSEN 200 EN 700MM+VLOER

} TOEGANG TOT GEBOUW

-METERKASTEN EN MANTELBUIZEN VOLGS. NEN 2768

-GASINSTALLATIE VOLGS. NEN 1078 EN NPR 3378 |_| |_|
-ELECTRAVOLGS. NEN 1010
-WATERLEIDING VOLGS. NEN 1006

RENVOOI -ZONWERING:

RENVOOI VENTILATIE:

=+ == LEIDINGWERK

MT MECHANISCHE TOEVOER

NT NATUURLIJKE TOEVOER

oT OVERSTROOM TOEVOER ONDER BINNENDEUR

%’2 VECHANSCHE APVOER -staalconstructie : ralkleur 7016 Anthrazitgrau
o NATUURLLIKE APVOER ONDER BINENDEUR —— -geleiders en kast zonwering : ralkleur 7016 Anthrazitgrau
STLUNV. - STANDLEDING NECHANISCHE VENTILATE —— | = -doek zonwering : transparant Serge polyacryldoek.
e N ATORBOX kleur Anthrazitgrau
-montage geleiders . horizonlaal
-bediening : electrisch schakeling in nader overleg.
-zonwering 2 en 3 - onderling koppelen

TTTIITTIITIOT -m

DVL DAKVENTILATOR
AFZK AFZUIGKAP

VL VENTILATIEROOSTER

MVR MUUR VENTILATIEROOSTER I:I

MR MUURROOSTER

VR VENTILATIEROOSTER BOVEN KOZIIN _—

VENTILATORBOX

Q BOILER

-ZIE VOOR NATUURLIJKE-, EN MECHANISCHE VENTILATIE HET RAPPORT
BOUWBESLUIT EN/OF BEREKENINGEN, TEKENINGEN INSTALLATEUR.

-DIAMETERS LEIDINGWERK VOLGS. OPG. INSTALLATEUR.

‘RIOLERING GELUIDWEREND BEKLEDEN MET GEBERIT ISOL 12MM LINKERZIJGEVEL DOORSNEDE -6

POLYESTERSCHUIM MET FOLIE VAN BLADLOOD 0.35MM EN
PVC-DEKFOLIE MET DIKTE VAN 1MM.

RENVOOI RIOLERING:

========= LEIDINGWERK

s VERDELER VLOERVERWARMING

HWA HEMELWATERAFVOER ’
D DOCHE

B BAD 3208
WT WASTAFEL T
F FONTEIN 3208
wC WATERCLOSET T
WM WASMACHINE 3208
DR DROGER

UR URINOIRE _+ 1.50
ED EINDDEKSEL

0s ONTSTOPPINGSSTUK

MB MANTELBUIZEN

SP SCHROBPUT

STL-R STANDLEIDING RIOLERING
GK GEVELKOM

OK OVERSTORT KETEL — -
vw VAATWASSER rpositie schakelaar zonwering

DRG DRAINGOOT erras en keuken.
SP SPOELBAK teidingwerk infrazen
BEL-STL BELUCHTING STANDLEIDING

- INPANDIGE HWA'S THERMISCH ISOLEREN
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- STANDLEIDINGEN AKOESTISCH ISOLEREN

wandcontactdops+cai

HE180A
+7 —_—

- DIAMETERS LEIDINGWERK VOLGENS BEREKENING OPGAVE INSTALLATEUR HE180A

- LEIDINGVERLOOP EN DIAMETERS IN VLOEREN TER GOEDKEURING
VOORLEGGEN AAN KONSTRUKTEUR EN DIRECTIE
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-BINNENRIOLERING VOLGS. NEN 3213, NEN 3215, NTR 3216-WONINGEN ‘

10040

-HEMELWATERAFVOEREN VOLGS. NEN 7016 & NEN 12200
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RENVOOI KOZIJNEN:

- DEUREN, RAMEN, KOZIJNEN EN DAARMEE GELIJK TE STELLEN CONSTRUCTIE-
ONDERDELEN IN EEN UITWENDIGE SCHEIDINGSCONSTRUCTIE DIE VOLGENS
NEN-5087 BEREIKBAAR ZIJN VOOR INBRAAK HEBBEN EEN VOLGENS NEN-5096
BEPAALDE INBRAAKWERENDHEID DIE VOLDOET AAN IN DIE NORM AANGEGE-
VEN WEERSTANDSKLASSE 2
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- ALLE BEGLAZING VAN PEIL TOT 1400+ UITVOEREN ALS VEILIGHEIDSBEGLAZING
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- HOUTEN BINNENKOZIJNEN MERANTI 67X114 MET STOMPE DEUREN
IN WITTE GRONDLAK
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RENVOOI BRANDVEILIGHEID:
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DAKOPBOUW: Rc=3,5m2,k'W 320, 950 /1150 1.940 100y 1.250 1ﬁ0 900 11510 1.100 {4100 3.260 3201
-2 LAAGSE APP-DAKBEDEKKING T b i Tt " *
-120MM EPS DAKISOLATIE POLYTOP 100 320 1.100 | 7.800 J 1100 | |{320
-BREEDPLAATVLOER T 10640 T T
-STUCWERK :
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TERRASOVERKAPPING FIOLET
HEISTRAAT 60
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VALKENSWAARD project :
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WANDOPBOUW: Rc=3.0m2 kW
-150MM KALKZANSTEEN
-DAMREMMENDELAAG
-REGELWERK 50X145
-WAARTUSSEN ISOLATIE
-DAMPOPEN WATERKERENDELAAG
-REGELWERK+VENTILATIE
-DARKRED MERANTI RABBAT DELEN

i

BRANDSCHEIDING 30 MIN.
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DAKOPBOUW: Re=3,5m2,k/W DAKOPBOUW: Rc=3,5m2,k/W DAKOPBOUW: Rc=3,5m2 k/W

-2 LAAGSE APP-DAKBEDEKKING -2 LAAGSE APP-DAKBEDEKKING -2 LAAGSE APP-DAKBEDEKKING

-120MM EPS DAKISOLATIE POLYTOP 100 -120MM EPS DAKISOLATIE POLYTOP 100 -120MM EPS DAKISOLATIE POLYTOP 100
-ISOLATIE TEGEN BREEDPLAAD GELIJMD -BREEDPLAATVLOER -ISOLATIE TEGEN BREEDPLAAD GELIJMD
-HOUTENBALKLAAG -STUCWERK -HOUTENBALKLAAG

-MULTIPAINT PLAFOND -MULTIPAINT PLAFOND
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UITVOERING tekening fase :
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TVB getekend :
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C 26.06.09 gewijzigd :
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tekening nummer:

BEGANE-GROND EERSTE VERDIEPING

DEFINITIEVE MAATVOERING STAALCONSTRUCTIE IN HET WERK METEN
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